
- Qualität und Perfektion  

- Wirtschaftlich

- Hygienisch

- Optimierter Workflow

Das Logistiksystem für 
Ihre Endoskope
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Produkteigenschaften - Hygiene:
Glatte und frei zugängliche Oberflächen - einfache und effektive 
Wischdesinfektion

Pendelschutz und Handgriffaufnahme tauch-, wisch- und thermisch 
(bis 95°C) desinfizierbar

Staubschutz - Dichtungen verhindern Eindringen von Staub

Pendelschutz und Handgriffaufnahme tauch- / wischdesinfizierbar

Steckerhalter mit weichem Kunststoffüberzug

Für alle VAH gelisteten Flächendesinfektionsmittel freigegeben

Weitere praxisorientierte Lösungen:

Bei Endoskopen ohne Kanäle Kombinationen mit Wischdesinfektions-
tuchablagen am Rollständer / Gerätewagen
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Produkteigenschaften - Wirtschaftlichkeit:
Die Reparatur kostet in der Regel 50% des Neupreises!

medAS Endo Protect System® verhindert typische Schäden an:

 • Optik durch Pendelschutz

 • Stecker durch angepasste Steckerhalter 
    mit weicher Beschichtung
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Produkteigenschaften - Das Mobilitätskonzept: 
Mobile Aufbewahrungseinheiten ermöglichen das Umsetzen der Halterung mit Son-
de von Geräteschiene zu Geräteschiene
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Einsatz am Gerätewagen
 • Entnahme und Transportfunktion
 
 • Endoskop geschützt vor Kontamination und     
    Beschädigung
 
 • Für alle Längen von 50 – 170cm

 • Mit Steckeraufnahmen in unterschiedlichen  
    Höhen

 • Auch für Endosonoskope geeignet
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Produkte
Aufbewahrung stationär/mobil

Einsatzgebiet:

 • Aufbewahrung von Endoskopen aller 
    Hersteller und aller Längen

 • Fix montiert im Schrank / Wand

 • Mobil - transportabel, Lagerung und 
   Vorhaltung des Endoskopes am  
   Gerätewagen / Notfallwagen

Produkthighlights:

 • Staubschutz

 • Geschützter Transport

 • Schutz vor Beschädigung

 • Optimale Hygiene
 
Variationen:

 • Farbcodiert „cleaned“ oder 
   „not cleaned“

 • für Wandmontage oder zum 
   Transport

 • mit Abstützung für die 
   Versorgungsleitung rechts oder links 

 • Handgriffstützung bei 
    Videoendoskopen

 • Diverse Steckergrößen 
    höheneinstellbar.   

 Auch mit zwei Steckerhalter 
 für Sonoskope ausstattbar
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Produkte – mobile Airway-
managementsysteme
 • geschützte Vorhaltung bei sofortiger  
    Verfügbarkeit am 
    Airwaymanagementwagen

 • perfekte Kombination mit 
    Endoskopmonitoren möglich

 • Sichtmonitor optimal über dem 
    Patientenkopf positionierbar

 • Sicherstellung einer sofortigen 
    Verfügbarkeit in Notfällen

 • Transport in der Aufbewahrungseinheit  
    möglich

 • Staubschutz in der 
    Aufbewahrungseinheit
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Halterungen für den Schrankeinbau

(Bronchoskope / Laryngoskope)

 • Optimale und sichere Aufhängung 

 • Pendelschutz (thermodesinfizierbar)  
    zum Schutz der Optik

 • Verschiedene Aufnahmen für 
    Versorgungsstecker möglich

Neu: Lagerungsschränke abgestimmt auf Ihre 

Bedürfnisse – Fragen Sie uns!
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Nummernschlüssel für Aufbewahrungssysteme Modellreihe „A“ Wischdesinfektion 
 

M
od

ellreih
e A

 - 

K
orpusläng

e 
=

A
rb

eitsläng
e m

ax. 
d

es En
doskop

es 

P
end

elsch
u

tz m
ax. 

En
doskopd

urch
m

esser 

Farb
cod

ieru
ng 

B
efestigu

ng 

ob
ere A

bstü
tzun

g d
es 

En
doskop

es 

S
teckerh

alter 

P
osition rech

ts od
er 

links 

A- 05:  
Länge=500mm 
07: 
Länge=700mm 
12: 
Länge=1200m
m 
14: 
Länge=1450m
m 
17: 
Länge=1750m
m 

P1: 
10mm 
P2: 
23mm 

gr=Grün 
für 
aufbereitete 
MP 
rd=Rot für 
kontami-
nierte MP 

-S: Stationär, 
fixe 
Verschraubun
g an 
Rückwand 
-M: mobil, zur 
Adaption an 
Normschienen 

-H=obere 
Handgriffauf-
hängung für 
Endoskope ohne 
seitliche 
Versorgungsleitung 
-
Ore/Oli=Abstützun
g für seitlich 
abgehende 
Versorgungslei-tung 
nach rechts/links 
abgehend 

E1 für 
Steckertypen 
rund klein  
E2 für 
Steckertypen 
rund groß (bis 
65mm) 
E3 für 
Steckertypen 
eckig bis 
Aussen-
durchmesser 
63x125 

re 
 
li 

 

 

Konfigurationsbeispiele: 

Videobronchoskop, Arbeitslänge 650mm, Durchmesser Teil 8mm für aufbereitete MP, mobile Aufbewahrung:  
A-07P1gr-M-H 
Gastroskop, Arbeitslänge 1150mm, Durchmesser 10mm, für aufbereitete MP, stationäre Aufbewahrung, 
Versorgungsleitung nach links abgehend, Stecker rund, D60mm 
A-12P2gr-S-Oli-E2li 

 
 

Halterung für Videoendoskope zum Schrankeinbau 
EA-HH-S Endoskophalterung 2-fach für Videoendoskope ohne 

Versorgungsstecker zum Schrankeinbau 
Incl. 2x Penbdelschutz entnehmbar, für thermische Desinfektion 
bis 95°C geeigent 

Halterung für Endoskope mit Versorgungsleitung zum Schrankeinbau 
EA-OE1-S 
EA-OE2-S 
EA-OE3-S 
EA-E1O-S 
EA-E2O-S 
EA-E3O-S 

Endoskophalterung 1-fach für Endoskope mit 
Versorgungsstecker zum Schrankeinbau. 
Incl. 1x Pendelschutz entnehmbar, für thermische Desinfektion 
bis 95°C geeignet 
Steckerhalter E1 für Versorgungsstecker klein rund 
Steckerhalter E2 für Versorgungsstecker groß rund 
Steckerhalter E3 für Versorgungsstecker eckig bis 63x125mm 



Weitere Produkte:

Aufbewahrungs- und Transportsystem 
medAS TEE Care System®

medAS medizinische Arbeitsplatzsysteme GmbH&Co.KG

Lochberg 16, 
83135 Schechen

Tel.: +49 (0)8031 7974828
Fax: +49 (0)8031 7979248
 
Mail: info@medas-systems.de
Web: www.medas-systems.de

Ihr Fachhändler:


